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Gasfjäder Bansbach gänga/ögla

ARTIKELNR BENÄMNING REK CA PRIS

Gasfjäder med fast ögla 8,2 mm hål. M10 eller M8 gänga i kolvstången. 

Bansbachfjädrarna har en svart, keramisk ytbehandling på kolvstängerna.

Teknisk beskrivning:

Bansbach gasfjäder fungerar vid 

temperaturer mellan -30°C till +80°C. En 

gasfjäder påverkas av omgivande 

temperaturer vid användning. För varje 

förändring av temperaturen om 10°C 

förändras kapaciteten med ca 3,3 %. För 

att kontrollera dämpning och hastighet 

används hydraulolja.

Gasfjädrar har ett mycket högt tryck i 

cylindern (upp till ca 300 bar). Öppna 

aldrig en gasfjäder oavsett 

omständigheterna. 

Order mail: info@teknima.se

www.teknima.se

310200 Gasfjäder 150 N 315 mm, M8 395.00

310210 Gasfjäder 250 N 315 mm, M8 395.00

310220 Gasfjäder 350 N 315 mm, M8 395.00

0380 Gasfjäder 300 N 415 mm, M10 540.00

0386 Gasfjäder 500 N 415 mm, M10 590.00

0385 Gasfjäder 900 N 415 mm, M10 590.00

0384 Gasfjäder 300 N 436 mm, M10 460.00

0383 Gasfjäder 500 N 436 mm, M10 460.00

0370 Gasfjäder 700 N 436 mm, M10 460.00

0371 Gasfjäder 900 N 436 mm, M10 460.00

0376 Gasfjäder 300 N 460 mm, M10 460.00

0405 Gasfjäder 400 N 460 mm, M10 460.00

0381 Gasfjäder 500 N 460 mm, M10 460.00

0372 Gasfjäder 700 N 460 mm, M10 460.00

0373 Gasfjäder 900 N 460 mm, M10 460.00

0377 Gasfjäder 1200 N 460 mm, M10 460.00

310810 Gasfjäder 1500 N 460 mm, M10 999.00

0402 Gasfjäder 500 N 515 mm, M10 490.00

0403 Gasfjäder 700 N 515 mm, M10 490.00

310910 Gasfjäder 300 N 625 mm, M10 580.00

0379 Gasfjäder 500 N 625 mm, M10 580.00

0378 Gasfjäder 700 N 625 mm, M10 580.00

0374 Gasfjäder 900 N 625 mm, M10 580.00

0382 Gasfjäder 1200 N 625 mm, M10 580.00

0404 Gasfjäder 1500 N 625 mm, M10 640.00
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Gasfjäder Bansbach gänga/ögla

ARTIKELNR TRYCK INBYGGNADSMÅTT SLAGLÄNGD GÄNGA DIAMETER

310200 150 N 315 mm 110 mm M8 8/19 mm

310210 250 N 315 mm 110 mm M8 8/19 mm

310220 350 N 315 mm 110 mm M8 8/19 mm

0380 300 N 415 mm 165 mm M10 10/22 mm

0386 500 N 415 mm 165 mm M10 10/22 mm

0385 900 N 415 mm 165 mm M10 10/22 mm

0384 300 N 436 mm 180 mm M10 10/22 mm

0383 500 N 436 mm 180 mm M10 10/22 mm

0370 700 N 436 mm 180 mm M10 10/22 mm

0371 900 N 436 mm 180 mm M10 10/22 mm

0376 300 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

0405 400 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

0381 500 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

0372 700 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

0373 900 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

0377 1200 N 460 mm 195 mm M10 10/22 mm

310810 1500 N 460 mm 195 mm M10 12/28 mm

0402 500 N 515 mm 210 mm M10 10/22 mm

0403 700 N 515 mm 210 mm M10 10/22 mm

310910 300 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm

0379 500 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm

0378 700 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm

0374 900 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm

0382 1200 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm

0404 1500 N 625 mm 275 mm M10 10/22 mm
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